	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
 тел 250-33-59, факс 227-85-                          тел., факс 227-85-28, 250-36-13, 250-39-59

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:

Контактные лица: 

Начальник ДО:                            Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28  E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Гл. энергетик – начальник отдела: Давиденко Евгений Анатольевич, 8-909-441-08-66 E-mail: lz005295@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Разработка проектно-сметной документации систем очистки газо-воздушной смеси при работе оборудования окончательного отдела цеха чугунного литья ЦЧЛ ООО "РЛЗ"

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: Техническое задание  на разработку проектно-сметной документации систем очистки газо-воздушной смеси при работе оборудования окончательного отдела цеха чугунного литья ЦЧЛ ООО "РЛЗ"
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«26» июня 2023 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«26» июня 2023 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«27» июня 2023 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценки контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;

- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ОГЭ, ДО заключает договор с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Главный энергетик – начальник отдела                                                         Давиденко Е.А.

Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                     Сергеев Е.Н.



Дата размещения: 09.06.2023 г.
� EMBED Word.Document.8 \s ���
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УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер ООО «РЛЗ»



____________
Соколов А.О.



«___» _____________2023г.


Техническое задание №133/229 от 10.04.2023г.


 на разработку проектно-сметной документации систем очистки 


газо-воздушной смеси при работе оборудования


окончательного отдела цеха чугунного литья

		№

		Перечень основных данных

		Описание основных данных



		1

		Организация

		ООО «Ростовский литейный завод»



		2

		Юридический адрес/


Фактически адрес 

		344029, ул. Менжинского, 2, Первомайский район, г. Ростов-на-Дону



		2

		Подразделение

		«Здании "Цеха серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н», инв. № 00000431



		3

		Вид работ

		Разработка проекта на газоочистную установку на оборудование окончательного отдела ЦЧЛ.



		4

		Код и наименование вида деятельности

		24.51 Литье чугуна,


24.52 Литье стали



		5

		Категория предприятия 

		II-я категория негативного воздействия на окружающую среду



		6

		Площадь цеха чугунного литья

		35 416,1м2



		7

		Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ)

		6 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (приложение №1 к ТЗ). 





		8

		Требования к системе очистки 

		Проектируемая система очистки выбросов от источников выделения загрязняющих веществ должна обеспечивать: 


1. Концентрация вредных веществ в очищенном потоке воздуха от каждого источника не должна превышать установленных гигиенических нормативов согласно СанПиН 1.2.3685-21; 


2. Минимально возможное гидравлическое сопротивление; 


3. Надежность;

4. Минимальные масса и габаритные размеры;

5. Приемлемые стоимость конструкции и затраты на его обслуживание в процессе эксплуатации;



		9

		Требования соответствия нормам и правилам

		Проектируемая система очистки должна соответствовать:


1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ " Об охране окружающей среды" с дополнениями от 14.07.2022г. №343-ФЗ;

2. Федеральный закон от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" с дополнениями от 11.06.2021 №170-ФЗ;


3. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2017 г. N 841
"О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. N 182 и от 2 марта 2000 г. N 183";

4. ГОСТ Р 58577-2019 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов ;


6. Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 15.09.2017 N 498 «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа»;


7. СанПиН 1.2.3685-21 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(с изменениями на 30 декабря 2022 года);


8. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом


благополучии населения" (с изменениями и дополнениями);


9.Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 г. №ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»



		10

		Этапы проведения работ:

		1. Предпроектные работы:


- геометрические замеры и привязки точек аспирации;


- инструментальные замеры объема и концентрации выбрасываемых вредных веществ;


- согласование с заказчиком концепции пылегазоочистных установок (согласно приложения №1 к ТЗ).


2. Разработка проектной и рабочей документации.


3. Разработка сметной документации по реализации проекта в «ГРАНД-Смета».


4. Разработка разделов ПД для прохождения экспертизы проектной документации.


5. Положительное заключение экспертизы проектной документации.



		11

		Необходимые разделы  ПД и РД.

		Проектировании:


- ПЗ- «Пояснительная записка»;


- КР – «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;


- ИОС-1 – «Система электроснабжения»;


- ИОС7.1 – «Технические решения»;


- ИОС7.2 – «Автоматизация технологических процессов»;


- ИОС7.3 – «Воздухоснабжение»;


- ООС – «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;


- ПБ – «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;


- СМ – «Смета на строительство объектов капитального строительства»;


- ДПБ – «Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов»


Рабочая документация: 


1. КЖ – «Конструкции железобетонные» при необходимости ; 


2. КМД – «Металлические конструкции деталировочные» при необходимости; 


3. ЭМ – «Силовое электрооборудование»; 


4. АК – «Комплексная автоматизация» при необходимости; 


5. ТХ – Технологические решения. 


6. ВС – Воздухоснабжение (при необходимости). 


7. ТИ – Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (при необходимости) 

По согласованию с заказчиком, количество разделов может быть изменено.





		12

		Дополнительные требования.

		1.Проектом определить виды и объем топливо энергетических ресурсов, необходимых для функционирования системы.


2.Провести экспертизу промышленной безопасности рабочей документации с получением положительного заключения и регистрацией её в Ростехнадзоре.





Главный энергетик – начальник отдела                                       Е.А. Давиденко 


Начальник СПКиОТ                                                                       М.И. Вергунов

Приложение к ТЗ №____ 


от__________________________


Перечень оборудования


		№ источника

		Наименование источника

		Загрязняющие вещества



		

		

		



		246

		Решетка выбивная ИР120

		Пыль неорганическая >70% SiO2



		

		

		Железо оксид



		247

		Галтовочный барабан №3

		Пыль неорганическая >70% SiO2



		

		

		Железо оксид



		248

		Галтовочный барабан №1, №2

		Пыль неорганическая >70% SiO2



		

		

		Железо оксид



		249

		Дробеметный барабан №№1, 2

		Пыль неорганическая >70% SiO2



		

		

		Железо оксид



		250

		Дробеметная камера 6-ти турбинная

		Пыль неорганическая >70% SiO2



		

		

		Железо оксид



		251

		Односторонние обдирочно-шлифовальные станки

		Пыль абразивная



		

		

		Железа оксид





Главный энергетик-начальник отдела



Е.А. Давиденко


